
エスティマのバッテリーターミナル脱着時の設定作業 (AHR20 型系:2006.6～) 

 

作業項目 作業要領 
未実施時の現象･ 

作動しない機能 

ﾊﾞｯｸｶﾞｲﾄﾞﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑの初期化 

(ﾊﾞｯｸｶﾞｲﾄﾞﾓﾆﾀｰ装着車) 

1. 平坦路にて左右両側にｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎｲｰﾙをいっ

ぱいに切ると舵角中点が修正される 

･ﾊﾞｯｸｶﾞｲﾄﾞﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑ 

ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾊﾟｰｷﾝｸﾞｱｼｽﾄの 

初期化(HDD ﾅﾋﾞ装着車) 

1. 平坦路にて左右両側にｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾎｲｰﾙをいっ

ぱいに切ると舵角中点が修正される 
･ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾊﾟｰｷﾝｸﾞｱｼｽﾄ 

･ｻｲﾄﾞﾓﾆﾀｰｼｽﾃﾑ 

ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱの初期化 

1. ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱを一度手で全閉(ｶｰﾃｼｽｲｯﾁOFF)に

する 

 

 ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱを閉じたままﾊﾞｯﾃﾘを切り離し

た時は不要 

･ﾊﾟﾜｰｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱｼｽﾃﾑ 

位置情報設定 

(ｻｲﾄﾞﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｼｰﾄ装着車) 

1. EEPROM 操作ﾓｰﾄﾞに移行する 

2. 位置情報初期化する 

3. 単独操作ﾓｰﾄﾞに移行する 

4. 単独操作ﾓｰﾄﾞにより各ﾓｰﾀの原点位置を取

得する 

 

ｽｲｯﾁ操作後 10 秒以内またはﾌﾞｻﾞｰ吹鳴後

10秒以内にﾊﾞｯﾃﾘｰを切り離した場合に必要 

･ｻｲﾄﾞﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｼｰﾄ 

ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱの初期化 

1. 手動でﾊﾞｯｸﾄﾞｱを全閉にする 

2. ﾊﾟﾜｰｳｨﾝﾄﾞﾚｷﾞｭﾚｰﾀﾏｽﾀｽｲｯﾁ ASSY のﾄﾞｱｺﾝﾄﾛ

ｰﾙｽｲｯﾁを UNLOCK にする 

･ﾊﾟﾜｰﾊﾞｯｸﾄﾞｱ 

 

 

※HDD ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑは､IG OFF 後、各種ﾒﾓﾘｰおよび設定の記憶などを行います。必ず、IG OFF 後、以下の

時間が経過してから補機ﾊﾞｯﾃﾘｰﾏｲﾅｽﾀｰﾐﾅﾙを切り離します｡ 

機器構成 待ち時間 

ﾊﾟﾉﾗﾐｯｸﾗｲﾌﾞｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾄﾗﾝｼｰﾊﾞなし(G-BOOK 加入、G-BOOK 未加入) 1分 

 ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾄﾗﾝｼｰﾊﾞあり(G-BOOK 未加入) 1分 

 ﾃﾚﾏﾃｨｸｽﾄﾗﾝｼｰﾊﾞあり(G-BOOK 加入) 6分 

ﾊﾟﾉﾗﾐｯｸｽｰﾊﾟｰﾗｲﾌﾞｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ 待ち時間不要

※補機ﾊﾞｯﾃﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ切り離し時または補機ﾊﾞｯﾃﾘｰ上がりが発生した場合にｽﾃｱﾘﾝｸﾞﾛｯｸの解除およびﾊｲﾌﾞﾘｯ

ﾄﾞｼｽﾃﾑ起動ができない場合があります。その場合、IG OFF 状態で、一度、運転席のﾄﾞｱを開閉すると正

常復帰します。 

 


